
Kolfiberförstärkning av bärande 
konstruktioner

Innovativa förstärkningslösningar för 
ökad hållfasthet och livslängd.



S&P FRP-system består av kol-, aramid- eller glasfibrer som gjuts in i en epoxilim och bilder en fiber-
komposit (FRP). Inom bygg och anläggningsbranschen används FRP-system till att förstärka bärande 
konstruktioner vid ombyggnationer, förändringar i lastbilden eller det statiska verkningssättet.  Beroende 
på konstruktionsmaterial (betong, murverk, stål, trä) eller statiska krav (böjmoment, tvärkraft, normalkraft) 
kan antingen S&P C-laminat eller S&P-sheet förstärka konstruktionen. Vid problem med nedböjning eller 
vibrationer är förspända S&P C-laminat ofta det föredragna alternativet. De höghållfasta, lätta och korrosi-
onsbeständiga förstärkningsprodukterna kan användas i många applikationer. 

Med hjälp av S&Ps egenutvecklade limavdragningsutrustning och Wet-lay-up-maskin for förimpregnering 
av S&P-Sheet underlättas installationen vilket ger ekonomiska och tidsmässiga fördelar. S&P beräknings-
program FRP Lamella och FRP Colonna gör det smidigt att beräkna, dimensionera och dokumentera 
förstärkningar med S&Ps FRP-system.

S&P FRP System

Applikation

Ytapplicerade S&P C-Laminate 
(Böjmoment) 

Spårapplicerade S&P C-Laminate 
(Böjmoment)

Förspända S&P C-Laminate 
(Nedböjning)

FÖRDELAR

- Mycket hög draghållfasthet

- Hållbara, korrosionsbeständiga material

- Låg egenvikt och bygghöjd

- Vilken leveranslängd som helst

- Utmärkt utmattningsegenskaper

- Aånggenomsläpplig epoxilim

- Enkel och flexibel teknik

- Rådgivning under alla projektfaser

- Egna produktionsanläggningar i Europa

- Beprövade systemlösning med garanti
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Översikt över våra produkter

Balk med S&P C-Sheet 640 
(tvärkraft)

Pelare med S&P C-Sheet 240 
(Normalkraft)

Förstärkning av murverk med 
S&P G-Sheet (Jordbävning) 

Besok var hemsida www.sp-reinforcement.se for ytterligare information:
Referenser/tekniska datablad/specifikationer/forskningsrapporter/publikationer

4 5 6

S&P C-Laminate (ytapplicerat / spårapplicerat / förspänd)

Typ SM * (150/2000) E ≥ 170 kN/mm2 Typ HM * (200/2000) E ≥ 205 kN/mm2 * SM = Standard Modul / HM = High Modul

Tvärsnitt från 10/1,4 till 150/1,4 mm Tvärsnitt från 20/1,4 till 120/1,4 mm

Längd per rulle: 100m eller 150 m* Längd per rulle: 100m eller 150 m* * Kan specialbeställas till andra längder

S&P C-Sheet

Typer S&P C-Sheet 240, S&P C-Sheet 640, S&P A-Sheet 120, S&P G-Sheet E/AR 50/50, S&P G-Sheet E/AR 90/10

Fiberinnehåll Från 200 g/m2 upptill 800 g/m2 i fiberriktningen

Längd per rulle 50 m eller 100 m eller specialbeställda längder

Bredd på rulle 200 / 300 / 600 / 670 mm beroende på typ

S&P Resin

S&P Resin 55 HP, S&P Resin 220 HP, S&P Resicem HP (ånggenoms-
läpplig), S&P Resin 230 HP (utjämningsbruk)

Leveransformat Enkel enhet eller på pall

Hjälpmedel vid applicering

Upprullningsutrustning for laminat, limavdragare, wet-lay-up-maskin, 
gummispackel, tryckrulle (teflon), aramidsax

(För försäljning och/eller hyra)

Dimensioneringsprogram

FRP Lamella Dimensioneringsprogram for böjmoment och- och tvärkraftsförstärkning med S&P FRP-systemet

FRP Colonna Dimensioneringsprogram for förstärkning av pelare i armerad betong genom omsluttning med S&P-sheet
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S&P Reinforcement Nordic filial
Bruksvägen 3,
SE-593 74 Gunnebo
SVERIGE
 
Phone:  +46 (0)31 – 789 41 40
Email:   info@sp-reinforcement.se
Website:  www.sp-reinforcement.se

VI FINNS AVEN I:
Benelux
Danmark
Frankrike
Osterrike
Polen
Portugal
Schweiz
Spanien
Tyskland

Sedan 2012 har S&P varit en del av Simpson Strong-Tie, ett internationellt byggvaruföretag 
baserat i Kalifornien med flera kantorer och produktionsanläggningar över hela Europa.
Simpson Strong-Tie grundades 1956 och har etablerat sig som världsledande inom trä-till-trä, trä-till-stål och trä-till-betong 
beslag och förbindare.

Företaget har åtagit sig att hjälpa kunderna att lyckas genom att tillhandahålla exceptionella CE-märkta produkter, teknisk rådgi-
vning, utförandesupport, produkttestning, utbildning och produktleverans i tid. Med förvärvet av S&P fortsätter Simpson Strong-
Tie att utöka sitt erbjudande till att omfatta ett komplett utbud av lösningar för reparation, skydd och förstärkning av betong. 

Genom att kombinera styrkorna hos våra två varumärken kan Simpson Strong-Tie och S&P erbjuda högsta  nivå inom kvalité 
och service för att bemöta alla dina betongreparations-, förstärknings- och restaureringsbehov. Vi ser fram emot att få arbeta 
med dig i ditt nästa projekt.


