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S&P Carbophalt®G 200/200

Bitumenimpregnerad asfaltarmering

BESKRIVNING

=&r

A Simpson Strong-Tie® Company

S&P Carbophalt® G 200/200 ar ett asfaltinlagg med forstarkande funktion (R) enligt EN 15381. Det ar tillverkat av
bitumenimpregnerade, hoghallfasta kolfiber vavda i ett anpassningsbart rutnat. Den évre sidan av natet ar sandat och den

undre sidan ar férsedd med en tunn separationsfolie.

VAR KAN DET ANVANDAS

e Universellt anvandbar for férstarkning av nya
asfaltlager med hégsta krav

e Sarskilt 1amplig for flygplatser, hamnar och

logistikanlaggningar

e Okning av belaggningens styvhet och

bojhallfasthet

Minskning av belastningsinducerade spénnings-

och téjningsnivaer

e Betydande fordrojning av belastningsinducerade

skador och reflektionssprickor

e Okning av utmattnings- och deformationsmotstand

o Okning av belaggningens héllbarhet och livslangd

e Besparingar i underhall, resurser och utslapp

ALLMANNA EGENSKAPER

PRODUKTDATA

Beteckning

S&P Carbophalt® G 200/200
Sammansiéttning

Svart, bitumenimpregnerat fibernat
Langsgéaende: Kolfiber; Tvargaende: Kolfiber
Maskstorlek

15 mm x 15 mm

Leveransform

Rullbredd: 0,97 m /1,50 m /1,95 m

Rullens langd: 50 m

Férvaring

Forvaras i originalférpackning pa en sval, torr och dvertackt
plats utan direkt solljus.

Hallbarhet

Anvand inom 24 manader efter tillverkning

www.sp-reinforcement.se

PRESTANDAEGENSKAPER

e Hog effektivitet och processékerhet vid installation
och éverbyggnad

e Utmarkt lagerbindning tack vare
bitumenimpregnering och anpassningsbar
rutnatsstruktur

e  Bitumenimpregnering skyddar fibrerna vid utlaggning
och packning

e  Effektiv fiberaktivering och férankring av krafter
genom kompositbindning

e  Latt att frasa och atervinna vid slutet av dess
livslangd

THIRD-PARTY VERIFIED

10 14025 and EN 15804
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S&P Carbophalt® G 200/200 Langsgaende Tvargaende
o
E Mekaniska egenskaper Enhet Kolfiber Kolfiber
;E Elastisk modul N/mm? > 240 000 > 265 000
n
& Férlangning' % 15 (+0,2) 15 (+0,2)
O]
g Draghéllfasthet’ kN/m 200 200
X
0 Tvarsnitt av fiber mm?/m 46 (51 fiberstrangar) 46 (52 fiberstrangar)
Z
o CE-mérkning Enligt EN 15381:2008
|_
TASTM D6637-01 anpassad till produktkrav. Kontakta S&P fér mer information.
Oversikt
De detaljerade installationsanvisningarna maste foljas. Kontakta S&P for ett kostnadsfritt exemplar.
Kontakta din S&P-representant for stéd vid implementering och konstruktionsplanering
Krav pa ytan
S&P Carbophalt® G 200/200 kan installeras pa nya, frasta eller befintliga ytor.
Ytor for installation méaste uppfylla de lokalt gallande foreskrifterna for Gverbyggnad med asfalt och méaste forberedas
pé ett sddant satt att forutsattningarna for professionell installation med malet att uppnéa en god skiktbindning kan
uppfyllas.
Installationsytan méaste vara jamn och utan mellanrum eller steg > 1 cm.
Oppna sprickor med en 6ppningsbredd > 3 mm ska rengéras fackmannamaéssigt och injekteras med en lamplig
bitumenmassa.
Emulsion av bitumen
S&P Carbophalt® G 200/200 installeras pa den fallda bitumenemulsionen for vidhaftning.
S&P rekommenderar att befintliga och frasta ytor rengérs med hogtryckstvatt och dammsugning innan
bitumenemulsionen appliceras.
Alla allméangiltiga kvalitetskrav for applicering av bitumenemulsioner méaste uppfyllas. Sprayning, typ klistermoppe, ska
- anvandas for applicering. Manuell applicering av bitumenemulsionen bdr undvikas.
<
é Rekommendation fran S&P
() Type: BESOR eller battre
<Z,: Kvantitet: 300-500 g/m? beroende péa substratets beskaffenhet. Pa frast yta den hogre givan.

For radgivning, kontakta din lokala S&P filial.

Installation av produkten

Installationsytan maste vara ren, torr och fri fran féroreningar som kan hindra vidhéaftningen av asfaltforstarkningsnéatet.
Underlaget och omgivningstemperaturen maste vara minst 3 °C.

Installationen bor utféras av utbildad personal med hjalp av S&P installationsmaskiner som ar speciellt utvecklade for
detta &ndamal.

For installation bréanns separationsfolien p& undersidan av gallret av och natet appliceras pa underlaget med hjalp av
tryckrullar.

Natet méste monteras 6verlappande i skarvarna. Overlappningsbredd i langsg&ende och tvargéende riktning > 10 cm.
Ett avstand pa > 5 cm ska hallas fran belaggningens kanter.

For att sakerstalla tillracklig forankringslangd bor natet sticka ut minst ca 50 cm 6ver det skadade omradet. Vid
tjalrelaterade skador bor férankringslangden 6ékas till det dubbla.

S&P asfaltarmering kan tdckas med asfalt omedelbart efter installationen och boér utféras senast inom 24 timmar.

S&P Carbophalt® G 200/200 méste tackas med minst 2 cm asfalt.
Alla gallande tekniska foreskrifter fér asfaltsbelaggning och packning ska féljas.

S
www.sp-reinforcement.se
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Effektiviteten och héllbarheten hos S&P:s asfaltforstarkningar har bevisats i manga studier och forskningsprojekt.
Kontakta S&P fér mer information.
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Folj de tillampliga allmanna féreskrifterna for arbetssakerhet och observera information om faror och
sakerhetsanvisningar i sékerhetsdatabladen. Sékerhetsdatablad kan erhallas kostnadsfritt fran S&P.
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< Sakerhetsdatablad
T

Informationen i detta tekniska datablad ("TDS"), och i synnerhet rekommendationerna om tillAmpning och slutanvandning av vart sortiment av produkter, system och I8sningar, ges i
god tro for att sékerstalla normal avsedd anvandning eller normal lamplighet fér anvandning och motsvarar var basta kunskap och erfarenhet nar vart sortiment av produkter, system
och I6sningar lagras, hanteras och anvands pa ratt satt under normala forhéllanden. Observera att informationen i ditt land kan variera.

Eftersom vi inte har nagon kontroll éver installationsdesign, installationsutférande, tillbehérsmaterial och/eller anvandningsférhallanden, garanterar vi inte prestanda eller resultat av
nagon installation eller anvandning av vart sortiment av produkter, system och I6sningar. Den som avser att anvanda vart sortiment av produkter, system och lésningar maste i forvag
forsakra sig om att det ar [ampligt for den tankta tillampningen.

Denna friskrivningsklausul omfattar alla underférstadda garantier, lagstadgade eller andra, inklusive garantier for saljbarhet och lamplighet for ett visst &ndamal. Képaren och/eller
anvandaren bor utfora sina egna tester for att avgéra om vart sortiment av produkter, system och I6sningar &r lampliga och &ndamalsenliga for det sarskilda syfte som 6nskas i varje
given situation.

Alla bestéllningar accepteras med foérbehall for vara gallande forsaljnings- och leveransvillkor. Anvandare maste alltid hanvisa till den senaste utgavan av det lokala produktdatabladet
for produkten, av vilka kopior kommer att tillhandahallas pa begéaran eller finns tillgangliga pa var webbplats www.sp-reinforcement.se.

S&P REINFORCEMENT NORDIC ANSVARAR INTE FOR NAGON ANDRING AV ORDALYDELSEN ELLER KRAVEN | ELLER HARLEDDA FRAN DETTA TDS.

S&P Reinforcement Nordic filial
Bruksvagen 3

SE - 593 75 Gunnebo

Telefon: +46 31 789 41 40

Webb: www.sp-reinforcement.se
E-post: info@spnordic.se

www.sp-reinforcement.se



